
                        RIDER TÉCNICO – BANDA JESUSHED 

• 4 Caixas de PA – JBL Eon 615 

• 4 Subgrave – Meia SB 850 (Oversound_800w cada) 

• 1 Potência Machine SD8.0 – 8000w rms 
• 4 Retornos ativos Antera MR12.a  

• 1 Retornos ativos Antera MR12.a ( bateria) 

• 1 Mesa de som Digital Behringer XR18_18 canais 

• 1 Processador DBX 

• Kit de Microfones para Bateria (2 kicks) 
• 2 Direct Box 

• 2 Mic SM 57 para microfonar cubo de guitarra 

• 1 Microfone com Fio Shure SM 58 – vocal principal 

• 1 Microfone sem Fio Shure SM 58 – backing vocal 
• Data show 

• Lap top para exibição de vídeos com traduções posicionado no 

fundo do palco 

 
 

PERIFÉRICOS: 

• 2  Set Marshall de guitarra Code 100h (Cabeçote + Gabinete) ou 

amplificador compatível  
• 1 Amplificador de baixo  

• Corpo de bateria 

• Palco praticável de bateria 2 x 2 metros x 0,50 (Altura) 

 

ILUMINAÇÃO: 

• 4 canhões par led ligados em dmx 

• 2 luz pino (1 Vocal principal e 1 para back vocal) 

• Máquina de Fumaça 
• 1 Mesa de iluminação dmx 

• Cabos de sinal xlr e AC 

 

OBS: Os equipamentos e marcas especificados nesse rider técnico 
podem ser substituídos por algo semelhante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


